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Ammann Dokumentationssystem – ADS
ADS zeichnet wichtige Verdichtungsdaten zur Analyse auf

LANGENTHAL, Schweiz – Das neue Dokumentationssystem von Ammann analysiert die erfassten Verdichtungsdaten auf der Baustelle mit dem Ziel, Effizienz und Qualitätskontrolle zu optimieren. Das Ammann Dokumentationssystem (ADS) zeichnet Daten auf, die von den intelligenten Ammann Verdichtungssystemen ACEforce und ACEpro gemessen werden.

ADS erfasst die Maschinenüberfahrten und den Verdichtungsfortschritt mittels GPS-Ortung. Für jede einzelne Walzenüberfahrt werden die erreichte Materialsteifigkeit (kB-Wert), die Temperatur, die Walzengeschwindigkeit sowie die effektive Amplitude und Frequenz erfasst. Ausserdem werden Datum, Uhrzeit und Ort der Verdichtung angezeigt (und aufgezeichnet) – mit einer Genauigkeit von bis zu 50 cm. 

Das optionale System ist für Boden- und Asphaltverdichter, ausgestattet mit ACEforce und ACEpro , erhältlich und mit Android- und iOS-Mobilgeräten kompatibel. Die Datenerfassung erfolgt über das Display der Maschinensteuerung, ein externes Gerät ist nicht erforderlich.

Alle aufgezeichneten Daten können über eine individuelle Berichtsvorlage im PDF-Format oder als CSV-Datei zur weiteren Analyse exportiert werden. Die Baustellendaten lassen sich auch auf einer Karte anzeigen. Die Daten können auf einem mobilen Gerät oder Laptop an jedem beliebigen Ort angeschaut werden. Auch der Abruf der Informationen über eine App ist möglich.

Insbesondere folgende Daten werden gespeichert:
· Projektdetails
· Maschinendetails
· Baustellendetails
· Witterungsbedingungen
· Tragfähigkeit (kB-Wert) in MN/m
· Bereich der kB-Werte (Min. und Max.)
· Amplitude
· Frequenz




· Anzahl der Walzenüberfahrten
· Walzengeschwindigkeit
· Asphalttemperatur (falls zutreffend)
· Temperatur
· Datum und Uhrzeit
· GPS-Position mit Karte


ADS ist für eine Dokumentation konzipiert, die der international geforderten kontinuierlichen Verdichtungskontrolle (CCC) entspricht. 

ACEforce 
Das optionale ACEforce-System ist intuitiv zu bedienen, da alle Informationen in einem einfachen Format auf dem zentralen Display angezeigt werden. Das System bietet erweiterte Funktionen zur mühelosen und sicheren Maschinenbedienung und Verdichtungsführung. ACEforce vermeidet das Springen der Bandagen und minimiert somit die Gefahr der übermäßigen Verdichtung und Maschinenbeschädigung. In diesem Fall informiert das System sofort, um Anpassungen vornehmen zu können.

ACEpro
Das ACEpro-System ist ein automatisches Mess- und Regelsystem. Es steuert und regelt automatisch die Frequenz und Amplitude von Ammann Boden- und Asphaltverdichtern. Die stufenlosen Einstellungen beruhen auf einer kontinuierlichen Messung des verdichteten Materials. 
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Über Ammann
Ammann ist ein in sechster Generation familiengeführtes Unternehmen, das an neun Standorten in Europa, China, Indien und Brasilien Asphalt- und Betonmischanlagen, Verdichter und Fertiger herstellt. Die Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Strassenbau und Verkehrsinfrastruktur. 2019 feierte das Unternehmen sein 150-jähriges Bestehen. Firmenbezogene Informationen finden Sie unter www.ammann.com. Interessantes zum 150-Jahr-Jubiläum finden Sie unter www.150years.ammann.com.
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